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Wskazowki dotyczace instrukcji obstugi

Symbole

C Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Ten symbol wskazuje na zagrozenie zdrowa i Zycia
0s0b, wynikajace z obecnosci napigcia elektrycznego.

n Ostrzezenie
To stowo oznacza $rednie zagrozenie mogace
spowodowaé powazne obrazenia ciata lub $mierc.
Ostroznie

To stowo oznacza niskie zagrozenie mogace
spowodowac lekkie lub srednie obrazenia ciata.

-

Wskazéwka
To stowo oznacza wazne informacje (np. mozliwe
szkody materialne), nie wigzace si¢ z zagrozeniem.

Informacja

Wskazowki oznaczone tym symbolem s3 pomocne w
szybkim i bezpiecznym wykonaniu czynnosci
roboczych.

&

Zastosuj si¢ do tresci instrukcji obstugi
Wskazowki oznaczone tym symbolem przypominajg o
konieczno$ci zapoznania sie z trescig instrukcji
obstugi.

O

Aktualna wersja instrukcji obstugi oraz odpowiednie deklaracje
zgodnosci z prawem UE dostepne sg pod nastepujgcym
adresem internetowym:

BF06

https://hub.trotec.com/?id=43619

Bezpieczenstwo

Przed uruchomieniem urzadzenia zapoznaj si¢ z trescia
instrukcji obstugi i przechowuj ja w poblizu miejsca pracy
urzadzenia!

Ostrzezenie
Przeczytaj wszystkie wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i inne zalecenia.
Niezastosowanie sie do tresci wskazowek dotyczacych
bezpieczenstwa i zalecen moze spowodowac
porazenie elektryczne, pozar oraz/lub powazne
obrazen ciata.
Przechowuj wszystkie wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i zalecenia w celu ich
wykorzystania w przyszitosci.
e Eksploatacja i ustawianie urzadzenia w pomieszczeniach
lub obszarach, w ktdrych panuje zagrozenie pozarowe jest
zabroniona.

e Nie eksploatuj urzagdzenia w pomieszczeniach, w ktérych
panuje agresywna atmosfera.

e Nigdy nie zanurzaj urzadzenia pod wode. Nie dopuszczaj
do zalania wnetrza urzadzenia jakimikolwiek cieczami.

e Urzadzenie moze by¢ stosowane wytgcznie w suchym
otoczeniu, w zadnym wypadku w trakcie opaddw deszczu
lub przy wzglednej wilgotno$ci powietrza przekraczajgcej
warunki robocze.

e Chron urzadzenie przed bezpo$rednim, dtugotrwatym
nastonecznieniem.

e Nie poddawaj urzadzenia dziataniu silnych wibracii.

e Nie zdejmuj znakéw bezpieczenstwa, naklejek lub etykiet.
Utrzymuj wszystkie znaki bezpieczerstwa, naklejki oraz
etykiety w dobrym stanie.

¢ Nie otwieraj urzadzenia

e Zastosuj sie do zalecen dotyczgcych warunkow
sktadowania i zastosowania (patrz rozdziat "Dane
techniczne").
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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie moze by¢ stosowane wytgcznie do pomiarow
intensywnosci Swiatta wytacznie w zakresie podanym w
instrukciji obstugi.

W celu zapewnienia prawidtowej eksploataciji urzadzenia, stosuj
wytgcznie dodatkowe elementy wyposazenia dostarczane przez
firme Trotec lub czesci zamienne atestowane przez firme
Trotec.

Przewidywalne, nieprawidtowe zastosowanie

Nie eksploatuj urzadzenia w obszarach zagrozenia wybuchem,
do pomiaru predkosci cieczy oraz w potgczeniu z elementami
przewodzacymi prad elektryczny.

Samodzielne przerdbki urzadzenia sg zabronione.

Kwalifikacje uzytkownika
Uzytkownicy korzystajgcy z urzadzenia musza:
e gruntownie zaznajomic sie z trescig instrukcji obstugi, w
szczegolnosci z rozdziatem "Bezpieczenstwo".

Inne zagrozenia

/N

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Ciecze, ktdre przedostajg sie do wnetrza obudowy,
powodujg zagrozenie zwarciem.

Nigdy nie zanurzaj urzadzenia oraz jego wyposazenia
pod wode. Zachowaj ostroznosc, aby nie dopuscic do
przedostania sie wody lub innych cieczy do wnetrza
obudowy.

Ostrzezenie przed napieciem elektrycznym
Czynnosci dotyczace instalacii elektrycznej moga by¢
przeprowadzane wytgcznie przez autoryzowany zaktad
elektryczny.

Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo uduszenia!

Nie pozostawiaj materiatu opakowaniowego lezacego
w beztadzie. Moze stac on sie niebezpieczng zabawka
dla dzieci.

Ostrzezenie
Urzadzenia nie sg zabawkami i nie moga by¢
przekazywane dzieciom.

-

Ostrzezenie

W przypadku nieprawidtowego zastosowania tego
urzadzenia moze doj$¢ do powstania dodatkowego
zagrozenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie
personelu!

>

Ostroznie
Zachowaj wystarczajgcg odlegto$¢ od zrddet ciepta.

Wskazdéwka

W celu uniknigcia uszkodzenia urzadzenia, nie
poddawaj go dziataniu temperatur zewnetrznych,
bardzo wysokiej wilgotnosci powietrza lub
bezposredniemu dziataniu wody.

Wskazdwka

Do czyszczenia urzadzenia nie uzywaj agresywnych
$rodkow czyszczacych, Srodkoéw do szorowania ani
rozpuszczalnikow.

Informacje dotyczace urzadzenia

Opis urzadzenia
Luksomierz stuzy do pomiaru intensywnos$ci $wiatta w luksach
lub w jednostkach fc (stopokandelach).

Ocena uzyskanych danych moze byé takze wykonana z
zastosowaniem funkcji MAX (warto$¢ maksymalna).

Podswietlenie ekran dostosowuije sie automatycznie do
warunkow otoczenia.

Automatyczne wytgczanie urzadzenia po okreslonym czasie bez
wykonania zadnej czynnos$ci, gwarantuje optymalne
wykorzystanie pojemnosci baterii.

Widok urzadzenia

Nr |0znaczenie

Czujnik Swiatta

Przycisk MAX/LUX

Gwint statywu

Wyswietlacz

Czujnik intensywnosci $wiatta zewnetrznego

]
2
3
4 Komora baterii z pokrywa
5
6
7

Wigcznik/wytgcznik
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Wyswietlacz

/_,
—
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11

Nr |Oznaczenie

8 Pole warto$ci pomiarowej x 100

9 Pole wartosci pomiarowej x 10

10  [Pole wartosci pomiarowe;

11 |Wskazanie MAX (wartos¢ maksymalna)
12  |Stan baterii

13 |Wskazanie Fc (stopokanadele)

14 |Wskazanie Lux

[ 4|

Dane techniczne

Parametr Wartos$é

Model BF06

Masa 138 ¢

Wymiary

(Dtugosé x Szeroko$¢ x

Wysokosc) 157 mm x 56 mm x 33 mm
Wyswietlacz LCD monochromatyczny

Zakres pomiaru

0,1 do 20 Ix lub 0,1 do 20 fc
do 2000 Ix lub do 200 fc
do 20 Kix lub do 2000 fc
do 40 Klx lub do 4000 fc

Doktadnosc

+5 % =10 Ix/fc

(<10 000 Ix / 1 000 fc),
+10 % =10 Ix/fc
(>10000 Ix /1 000 fc)

Rozdzielczos$¢ zakresu

pomiarowego 0,11x/0,01fc
Czestotliwos¢ probkowania  [2,5 raza na sekunde
Temperatura pracy 0 °C do 40 °C przy

maks. 80 % wzglednej
wilgotno$ci powietrza (bez
kondensacji)

Wysoko$¢ eksploataciji

maks. 2000 m

Temperatura sktadowania

-10 °C do 60 °C

Zasilanie

1 x bateria 9 V
(zywotnos¢ ok. 5000 do
8000 pomiardw)

Wylaczanie urzadzenia

Po ok. 17 minutach
bezczynnosci

Zakres dostawy
e 1 x Luksomierz BF06

e 1 xBateria9V
e 1 x torba/pokrowiec

e 1 x Skrocona instrukcja obstugi

Transport i sktadowanie

Wskazowka

Nieprawidtowe sktadowanie lub transportowanie
urzadzenia moze spowodowac jego uszkodzenie.
Zastosuj sie do informacji dotyczacych transportu oraz
sktadowania urzadzenia.

Transport

Urzadzenie transportuj w nalezgcej do zestawu torbie
transportowej w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed

czynnikami zewnetrznymi.
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Magazynowanie

W przypadku niewykorzystania urzgdzenia zastosu;j sie do
nastepujgcych zalecen dotyczacych warunkow sktadowania:
e chron przed wilgocig, mrozem i upatem,

e oston urzadzenie przed kurzem lub bezposrednim
nastonecznieniem,

e W razie potrzeby oston urzadzenie przed kurzem stosujgc
odpowiednie opakowanie.

e temperatura sktadowania jest z godna z informacjami
zamieszczonymi w rozdziale ,Dane techniczne”.

e Wyjmij baterie z urzadzenia.

Obstuga

Montaz baterii

Przed pierwszym uruchomieniem podigcz dotaczong do zestawu
baterig.

Wskazéwka
Sprawdz, czy powierzchnia urzgdzenia jest sucha i jest
ono wytaczone.

=)
15—

1. Wysun pokrywe (15) w kierunku oznaczonym strzatka.

2. Podtgcz nowg baterie ze ztgczem (16), zwracajac uwage
na prawidtowa biegunowosc.

3. Ponownie wsun pokrywe (15) w kierunku oznaczonym
strzatka.

Wiaczanie i przeprowadzanie pomiaru
1. Naci$nij przycisk wt./wyt. (7).
= Spowoduje to wigczenie wyswietlacza i gotowos¢
urzadzenia do przeprowadzenia pomiaru.
= W przypadku niekorzystnego naswietlenia,
automatycznie wigczone zostanie podswietlenie ekranu.

Funkcja ta jest sterowana przez czujnik naswietlenia (6).

Informacja

Zwro¢ uwage, aby czujnik Swiatta (1) byt, w miare

mozliwosci, skierowany do zrodta Swiatta pod

katem 90°. Inne ustawienie moze spowodowac

zaburzenie wartosci pomiarowe;.

2. Skieruj urzadzenie w kierunku wybranego punktu
pomiarowego.

= Wartosci pomiarowe podawane sg w czasie
rzeczywistym.

= W zalezno$ci od wielkoSci pomiarowej, urzadzenie
automatycznie zmienia skale na x10 (9) lub x100 (8).

= W przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego
(>40 KIx lub 4000 fc), na wyswietlaczu pojawi sie
komunikat OL lub V0.

3. W przypadku pojawienia si¢ wspétczynnika (8, 9), w celu
uzyskania prawidtowej wartosci pomiarowej (10)
konieczne jest pomnozenie wartosci pomiarowej przez ten
wspétczynnik.

‘

Informacja

Nagte przeniesienie urzadzenia z obszaru o niskiej
temperaturze do miejsca o wysokiej temperaturze,
moze spowodowac utworzenie sie kondensatu na
wewnetrznej ptytce elektronicznej. To nieuniknione
zjawisko fizyczne prowadzi do zaburzenia pomiaru.
Skutkiem jest zaprzestanie wyswietlania na ekranie lub
zafatszowanie wartosci pomiarowej. W takim
przypadku, przed przeprowadzeniem pomiaru odczekaj
kilka minut, az do dostosowania sig¢ urzadzenia do
nowych warunkéw otoczenia.

Funkcja MAX

Funkcja MAX pozwala na odczyt maksymalnej wartosci
zarejestrowanej w trakcie dotychczasowych pomiardw.
1. Krotko nacisnij przycisk MAX/LUX (2).
= Na ekranie pojawi sie symbol MAX (11).
= Wyswietlacz podawac bedzie maksymalng warto$¢
zmierzong od momentu witgczenia urzadzenia.
2. Ponownie nacisnij przycisk MAX/LUX (2).
= Funkcja MAX zostaje wytgczona, ekran wskazuje
aktualng warto$¢ pomiarowa.

Ustawienie jednostki Lux lub fc
1. Nacisnij przycisk MAX/LUX (2) przez ok. 2 sekundy.
= Spowoduje to zmiane z Lux (14) na Fc (13).
2. Powtdrz operacje w celu ponownego przetaczenia
pomiedzy Fca Lux.
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Wytaczanie urzadzenia
1. Naci$nij przycisk wt./wyt. (7).
= Urzadzenie zostanie wyfaczone.
= Warto$¢ MAX zostanie wyzerowana.

Informacja

Urzadzenie jest wyposazone w automatyczng funkcje

wytgczajaca. Po 17 minutach bez wykonania zadnej
czynno$ci nastepuje automatyczne wytaczenie

urzadzenia.

Btedy i usterki

Prawidtowo$¢ dziatania urzadzenia zostata wielokrotnie
sprawdzona w ramach procesu produkcyjnego. W przypadku

wystepowania usterek przeprowadz czynnosci kontrolne wedtug

ponizszej listy:

wspotczynnik.

Usterka Przyczyna Sposdb usunigcia
usterki

Wiaczenie Bateria jest W6z nowa baterig

urzadzenia nie jest |(wyczerpana. (patrz rozdziat

mozliwe. ,0bstuga”).

Urzadzenie Odczytana wartos¢  |Wykonaj ponowny

wskazuje wyraznie |pomiarowa nie pomiar. W

zbyt niskie warto$ci |zostata pomnozona |przypadku

pomiarowe. przez wyswietlany [pojawienia sie

wspotczynnika
pomiarowego (8, 9)
pomnoz przez niego

warto$¢ pomiarowa.

Konserwacja i naprawa

Wymiana baterii

Wymien baterie po pojawieniu sie na ekranie symbolu (12)
stanu baterii lub gdy ponowne wigczenie urzadzenia nie jest
mozliwe. Patrz rozdziat ,,Obstuga”.

Czyszczenie

CzysS¢ urzadzenie za pomocg wilgotnego, miekkiego i
niepostrzepionego kawatka tkaniny. Zwrd¢ uwage, aby do

wnetrza obudowy nie przedostata sig wilgoC. Nie stosuj Srodkow

pod ci$nieniem, rozpuszczalnikow, Srodkéw zawierajgcych
alkohol lub $rodkdéw szorujacych. Nawilzaj tkanine wytacznie

czystg woda.

Naprawa

Nie modyfikuj urzadzenia i nie montuj czesci zamiennych. W

razie koniecznosci naprawy lub kontroli urzagdzenia zwrd¢ sie do

producenta.

Utylizacja

== Umieszczony na wycofanym z eksploatacii urzgdzeniu
elektrycznym lub elektronicznym symbol przekreslonego kosza
oznacza, ze nie moze by¢ ono wyrzucane do odpadkow
gospodarczych. Urzadzenie moze zostac bezptatnie zwrdcone
do najblizszego punktu odbioru zuzytych urzadzen elektrycznych
i elektronicznych. Odpowiednie adresy dostepne sg w urzedach
miejskich lub gminnych. Strona internetowa
https://hub.trotec.com/?id=45090 zawiera informacje dotyczgce
mozliwo$ci zwrotu towaru na terenie wielu krajow UE. W
przeciwnym razie skontaktuj sie z jednostkg odpowiedzialng za
utylizacje zuzytych urzadzen, uprawniong do dziatania na
terenie kraju eksploatacji urzadzenia.

Specjalna utylizacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych
pozwala na ponowne zastosowanie uzytych materiatow,
sortowanie zastosowanych materiatow lub inne rodzaje
wykorzystania starych urzadzen. Procedury te pozwalajg takze
na ograniczenie niekorzystnego wptywu zastosowanych
materiatdw na Srodowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.

)id

Baterie oraz akumulatory nie mogg by¢ utylizowane wraz z
odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywg
2006/66/WE Unii Europejskiej, z 6 wrzesnia 2006 obowigzujaca
na terenie Unii Europejskiej, baterie i akumulatory muszg by¢
dostarczane do odpowiednich przedsigbiorstw zajmujacych sie
ich utylizacjg. Utylizuj baterie i akumulatory zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawnymi.
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